VERLEGEANLEITUNG MKV &5

STEGPLATTEN AUS POLYCARBONAT UND ACRYLGLAS

Allgemeine Hinweise zur Verlegung und Bearbeitung von Stegplatten aus Polycarbonat und Acrylglas.
Alles beginnt mit der richtigen Unterkonstruktion. Bitte beachten Sie daher schon bei der Planung
folgende Punkte:

I. Lagerung

Stegplatten miissen auf ebenem Untergrund gelagert werden - vorzugsweise in Innenrdumen.
Gegebenenfalls mit Pappe oder weilRer Folie abdecken.

Il. Unterkonstruktion

1. Die Unterkonstruktion muss statisch tragend sein und sollte aus verzugsfreiem Holz (Konstruktionsvollholz)
oder aus Metall bestehen.

2. Das Gefalle sollte mindestens 5°= 10cm/m Dachldnge betragen.

3. Der Abstand der Sparren errechnet sich nach folgender Formel:
Randfelder: SparrenaulRenkante bis Mitte des zweiten Sparrens (siehe Skizze MaR 1) : gewdhlte Plattenbreite +52mm
Mittelfelder: Sparrenmitte bis Sparrenmitte (siehe Skizze, Mal} 2): gewahlte Plattenbreite +22mm

4. Verwendete Lacke und Lasuren miissen vor der Montage der Stegplatten in jedem Falle
ausgediinstet und abgetrocknet sein.
5. Die Oberseiten der Querpfetten und Sparren, welche breiter als 6¢cm sind, miissen weil3, bzw. lichtrefektierend sein.
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[ll. Zuschnitt und Vorbereitung der Profile

1. Zum Schutz der Unterkonstruktion im Traufbereich und fiir die mogliche Anbringung einer Dachrinne empfiehlt

es sich, einen Profiltiberstand von ca. 40mm zu berticksichtigen. Die Verlegeprofile miissen im Anschlussbereich an das
Mauerwerk bei Plattenldngen bis 3m einen Dehnungsspielraum von 8mm haben, bei Plattenlangen tber 3m liegt dieser
bei 15mm. Zur Abdichtung empfiehlt sich das Aluminium-Wandanschlussprofil.

IV. Bohren der Profile

@ = links und rechts versetzt alle 300mm mit Bohrlochdurchmesser 5,0mm

@ = mitig alle 300mm mit Bohrlochdurchmesser 5,5mm

@ = mitig alle 300mm mit Bohrlochdurchmesser 7,0mm

Alternativ kdnnen die unteren Profile auch voriibergehend fluchtgerecht fixiert

( mit Silikon, doppelseitigem Klebeband 0.4.) und nach Einlegen der Stegplatten komplet in der Unterkonstruktion
verschraubt werden. In diesem Fall missen die Profile mittig, alle 300m mit einem Bohrlochdurchmesser

von 7,0mm vorgebohrt werden. Das Komplettsystem oder Thermosystem kann alternativ auch ohne Vorbohren mit
einer Edelstahl-Bohrschraube 5,5x35m verwendet werden.
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V. Verlegung der Unterprofile

Bei Verwendung des Komplett -/Randkomplettsystems sowie des Thermomittel-/Thermorandsystems werden die
Unterprofile auf der Unterkonstruktion fluchtgerecht mit dem erforderlichen Abstand (siehe II.) verschraubt oder
provisorisch mit doppelseitigem Klebenand oder Silikon fixiert. Bei Verwendung des Stegmittel-/Stegrandsystems ist
zundchst das TPR-Flachband fluchtgerecht auf der Unterkonstruktion aufzulegen.

VI. Vorbereiten der Platten

Der bauseitige Plattenschnitt sollte mit einer Handkreissage. welche mit einem HSS-Vielzahnsageblatt mit
uneingeschrankten Hartmetall-Zdhnen ausgestattet ist, erfolgen. (Hinweis: stets mit Anschlag sagen!)
Eckausschnitte sind vor dem Zusagten an der Ecke, wo sich die Schnitte treffen, mit einem Stufen - oder Kegelbohrer
vorzubohren.Beim Sdgen und Bohren ist die Stegplatte seitlich zu unterstiitzen, um ein Flattern des Materials

zu vermeiden. Sagespane sind vor der Weiterverarbeitung aus den Holzkammern der Platten auszublasen.

Hinweis | Die UV-geschiitzte Seite (siehe Folienaufdruck) wird nach auRen verlegt. Die Stegrichtung ist die
Geféllerichtung/Wasserlaufrichtung.

1. Die Schutzfolie wird an allen Seiten oben und unten auf ca. 5cm gel0st.

2. Auf beide Stirnseiten wird das Aluminiumabschlussprofil geschoben.

3. Es ist darauf zu achten, dass bei Stegplatten mit einer gekennzeichneten AuRenseite die Nase des Tropfkantenprofiles
nach unten zeigen.

VII. Verlegung der Stegplatten

Nun werden die Stegplatten in die vormontierten Unterprofile eingelegt und ausgerichtet. Kunststoffplatten sind
grundsatzlich nicht begehbar. Die Platten diirfen bei der Verlegung nur tber breite, lastverteilende Laufbohlen begangen
werden, die auf der statisch tragenden Konstruktion ausreichend aufliegen.
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VIII. Verlegung und Oberprofile

Waurden die Unterprofile fest mit der Unterkonstruktion verschraubt, so kénnen die fluchtgerecht ausgerichteten Oberprofile
in den Querstegen der Unterprofile verschraubt werden. Waren die Unterprofile nur provisorisch fixiert, so werden beide
durch Ober -und Unterprofile in der Unterkonstruktion verschraubt. Bei Verwendung der

Thermomittel-/ Thermorandsysteme werden die Kunststoffstege in das Unterprofil eingeschoben, das Oberprofil

aufgesetzt und dann durch Ober- und Unterprofil in der Konstruktion verschraubt.

IX. Verlegung des Aluminium-Wandanschlussprofiles

Das Wandanschlussprofil wird am Ubergang von der Hauswand zur Bedachung aufgelegt. Die integrierte Lippendichtung
liegt dabei auf den Platten auf und wird links und rechts der Profile beidseitig eingeschnitten, so dass eine moglichst
dichte Verbindung zwischen Stegplatten und Lippendichtung gewahrleistet ist. Das Wandanschlussprofil wird nun mit
geeigneten Schrauben unter Einbringung des Dichtbandes (alternativ Silikon) an der Hauswand befestigt.

X. Verlegung der Klemmdeckel

Zum Abdecken der Schraubkdpfe kann nun der Aluminium-Klemmdeckel in der gewéahlten Farbe einfach auf das
Oberprofil aufgeclipst werden. Im Bereich des Wandanschlussprofiles ist dieser um ca. 100cm zu kiirzen.

Die Schutzfolie der Stegplatten ist erst am Ende der Verlegung zu entfernen. Reinigungshinweis: Um die Platten

bei Verschmutzung zu reinigen, genligt ein weiches Tuch und lauwarmes Wasser mit Geschirrspilmittel. Verwenden
Sie auf keinen Fall scharfe oder scheuernde Reiniger, Insektizide, Losungsmittel, etc. Im unteren Stirnseitenbereich
der Stegplatte kann Kondensat in den Hohlkammern auftreten.

Das Dehnungsverhalten der Stegplatten kann zu Knackgerduschen fiihren. Bei zusatzlichem Einbau einer
Innenschattierung sollte diese weil3 oder hitzereflektierend - mit einem Mindestabstand

von 120mm zur Stegplatte - montiert werden.



